Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и действуйте согласно руководству по эксплуатации. 
1. Установка элементов питания
Передатчик (далее «метка»):

a) открутите фиксирующий винт, снимите заднюю защитную крышку

b) установите элемент питания типа CR2032
Приемник:
a) Нажмите на ребристую поверхность крышки отсека для элемента питания, с небольшим усилием сдвиньте её на себя.
b) Установите один элемент питания типа «ААА» 1.5В согласно полярности указанной на приёмнике.
c) Установите обратно защитную крышку
2. Замена элементов питания
Для стабильной работы устройства рекомендуется вовремя производить замену элементов питания.
Стандарт элементов питания:
для метки – 3В, CR2023;




для приемника - 1.5В, «AAA»
При тусклом свечении красного диода в приёмнике или отсутствии света необходимо заменить элемент питания. Аналогично, при тусклом свете диода/отсутствии света в метке необходимо заменить элемент питания в метке.
В случае снижения громкости звукового сигнала в приемнике либо, при неизменном положении приемника относительно метки через некоторое время срабатывает оповещение об удалении метки – элемент питания в приёмнике необходимо заменить.
3. ВНИМАНИЕ:

· Пожалуйста, выключайте приемник и передатчик на борту самолета.
· Электромагнитное излучение данного устройства не превышает установленных норм и не наносит вреда человеку.
· Оберегайте устройство от влаги

· Передатчик должен быть надёжно зафиксирован на охраняемом объекте для наиболее точного порога срабатывания приемника. 

· Не рекомендуется пользоваться изделием детям до 3-х лет. Детям старше 3-х лет рекомендуется пользоваться изделием под присмотром взрослых.
· Не допускайте падения изделия с большой высоты и механического воздействия на устройство.
4. Технические данные

Передатчик-метка



диаметр 24.5 мм.



ширина 7 мм.



вес 6.5 г.

Приёмник

размеры 60*3,6*15 мм.



вес 35.5 г.

Срок службы элементов питания при использовании не более 8 часов в день:
в метке - приблизительно три недели; 
в приёмнике – до двух месяцев.


Вес брутто 63,5 г.

Размер упаковки 200*80*17 мм.

В комплекте – элемент питания CR2032
Примечание: В местах повышенного радио и электромагнитного излучения допускается ложное срабатывание и/или уменьшение радиуса срабатывания. Так же допускается уменьшение чувствительности прибора в зданиях и в местах не прямой видимости. 
Инструкция по применению:
1. Установите метку на охраняемый объект.

2. Режим защиты от потери. Установите регулятор чувствительности приемника на максимум. После установки переключателя в положение N-ON, последуют двойные тональные звуковые сигналы, один короткий и один длинный, сигнализирующие об ожидании ответа метки. После активации метки (при включении красная лампочка на метке должна замигать, сигнализируя начало передачи сигнала для приемника) приемник должен известить о синхронизации с меткой двумя короткими звуковыми сигналами. Внимание! Если приемник  в режиме N-ON  при выключенной метке оповещает вас о синхронизации с меткой - проверьте, нет ли в радиусе действия вашего приемника другой активированной метки. 
3. После успешной синхронизации опытным путем установите регулятор чувствительности приемника на нужное расстояние до метки. Рекомендуемое расстояние на срабатывание  для таких предметов, как чемоданы, телефоны, бумажники и прочие ценные вещи выставляется на  3 метра. Расстояние охраняемой зоны для детей и домашних животных устанавливается несколько большим, и  зависит как от места применения, так и от ваших задач.

4. При покидании охраняемым объектом заданной охранной зоны, приёмник начнет издавать предупреждающие звуковые сигналы и вибрировать.
5. Функция поиска. Установите переключатель на приёмнике в положение поиска S-ON. Приемник начнет издавать двойные тональные звуковые сигналы, один короткий и один длинный, ожидая ответ от метки. Когда приёмник получит сигнал метки, звуковое оповещение изменится и добавится вибрация, что будет означать приближение объекта-«метки». Благодаря данной функции поиска вы всегда легко сможете найти  объект с меткой. При покидании зоны приема, приемник будет подавать только световые сигнал.

